ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA

COMUNA COSMINELE
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind participarea la apelul de proiecte din Planul National de Redresare Si
Rezilienta (PNRR), COMPONENTA C10 - Fondul Local pentru depunerea
proiectului “REABILITARE ENERGETICA MODERATA DISPENSAR UMAN, SAT
COSMINA DE JOS, COMUNA COSMINELE, JUDETUL PRAHOVA”

Consiliul local al Comunei COSMINELE, judetul PRAHOVA. intrunit in sedinta
extraordinara in data de 10 octombrie 2022,

Avand in vedere:

- referatul de aprobare nr. 3191/07.10.2022 prezentat de cétre primarul comunei
COSMINELE, dIl. NAE IULIAN, in calitatea sa de initiator, prin care se sustine
necesitatea si oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea
colectivitatii;

- raportul de specialitate nr.3193/07.10.2022 al secretarului general al comunei, dl.
Popa Marcian Bogdan, prin care se motiveaza, in drept si in fapt, necesitatea si
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitatii;

- raportul comisiilor de specialitate nr. 1, 2 si 3 din cadrul Consiliului Local COSMINELE,

in conformitate cu:
a) art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia Romaniei, republicata;

b) art. 8 si 9 din Carta european a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la
15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997:

c)art. 7 alin. (2) si art. 1166 si urmétoarele din Legea nr. 287/2009 privind
Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;

d) art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizarii nr. 195/2006:

e) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificirile Si
completarile ulterioare;

f) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 155/2020 privind unele masuri pentru
elaborarea Planului national de redresare si rezilientd necesar Romaniei pentru
accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului
de redresare si rezilienta;

g) Ordonanta de urgenta nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea
cadrului institutional si financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate
Romaniei prin Mecanismul de redresare si rezilienta, precum si pentru modificarea si
completarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 155/2020 privind unele mé&suri
pentru elaborarea Planului national de redresare si rezilientd necesar Romaniei pentru
accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului
de redresare si rezilient3;



h) O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului institutional si financiar pentru
gestionarea fondurilor europene alocate Romaniei prin Mecanismul de redresare si
rezilienta, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea Planului national de
redresare si rezilientd necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri externe
rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta;

) Ghidului specific privind regulile si conditile aplicabile finantarii din fondurile
europene aferente Planului national de redresare si rezilientd in cadrul apelului de
proiecte componenta 10 — Fondul Local, |.3 Reabilitare moderati a cladirilor publice
pentru a imbunatati serviciile publice prestate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale.

in temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) si d), alin. (4) lit. d), alin.
(7) lit. @), ale art. 139 alin. (1), alin. (3), lit. d) si ale art. 196 alin (1) din Ordonanta de
Urgenta nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile
ulterioare.

HOTARASTE

Art. 1. — Se aproba participarea Comunei COSMINELE la apelul de proiecte din
Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), COMPONENTA C10 - Fondul
Local, pentru depunerea proiectului “REABILITARE ENERGETICA MODERATA
DISPENSAR UMAN, SAT COSMINA DE JOS, COMUNA COSMINELE, JUDETUL
PRAHOVA””

Art. 2. — Se aprobé valoarea maxima eligibila in suma de 428.865,62 lei fara
TVA ((echivalentul a 87.120 euro) la care se adaugi valoarea de 81.484,47 lei TVA
aferentd cheltuielilor eligibile, pentru proiectul REABILITARE ENERGETICA
MODERATA DISPENSAR UMAN, SAT COSMINA DE JOS, COMUNA COSMINELE,
JUDETUL PRAHOVA”pentru efectuarea reabilitarii energetice a 198 mp de cladire (la
un pret unitar de 440 euro/mp)

Art. 3. — Se aproba asigurarea resurselor financiare necesare implementarii
optime ale proiectului © REABILITARE ENERGETICA MODERATA DISPENSAR
UMAN, SAT COSMINA DE JOS, COMUNA COSMINELE, JUDETUL PRAHOVA” in
conditiile rambursarii ulterioare a cheltuielilor eligibile (fara TVA) din PNRR sia TVA
aferent cheltuielilor eligibile din bugetul de stat, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art. 4. — Se aproba asigurarea si sustinerea tuturor cheltuielilor neeligibile care
vor asigura implementarea proiectului REABILITARE ENERGETICA MODERATA
DISPENSAR UMAN, SAT COSMINA DE JOS, COMUNA COSMINELE, JUDETUL
PRAHOVA”, astfel cum acestea vor rezulta din documentatia tehnico-economica si din
contractul de lucrari in etapa de implementare.

Art. 5. — Se aprobd descrierea investitiei propuse prin REABILITARE
ENERGETICA MODERATA DISPENSAR UMAN, SAT COSMINA DE JOS, COMUNA
COSMINELE, JUDETUL PRAHOVA” conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Art. 6. — Se aproba nota con%epvtualé a investitiei (nota de fundamentare) prin
proiectul REABILITARE ENERGETICA MODERATA DISPENSAR UMAN, SAT
COSMINA DE JOS, COMUNA COSMINELE, JUDETUL PRAHOVA”, conform anexei
nr. 2 la prezenta hotarare.



Art. 7. — Se aproba contractarea si implementarea proiectului la apelul de
proiecte din Planul National de Redresare si Rezilientd (PNRR), COMPONENTA C10 —
Fondul Local, cu titul "REABILITARE ENERGETICA MODERATA DISPENSAR
UMAN, SAT COSMINA DE JOS, COMUNA COSMINELE, JUDETUL PRAHOVA” si
transmiterea documentelor justificative in termenele mentionate in ghidul specific,
sectiunea 5.

Art. 8. — DI Nae lulian, primarul UAT. COMUNA COSMINELE se
nominalizeaza ca reprezentant legal al Comunei COSMINELE in relatia cu Ministerul
Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Autoritatea finantatoare. De asemenea,
se desemneaza ca dl.NAE IULIAN, in calitatea de reprezentant legal, s& semneze toate
documentele necesare intocmirii, aprobarii si implementarii proiectului de investitii
"REABILITARE ENERGETICA MODERATA DISPENSAR UMAN, SAT COSMINA DE
JOS, COMUNA COSMINELE, JUDETUL PRAHOVA”

Art. 9. — Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta cetatenilor prin afisare in
locurile special amenajate.

Art. 10. — Primarul comunei COSMINELE, prin compartimentele de specialitate,
va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Presedinte de sedinta,

Contrasemneaza pentru legalitate:

Secretar general al U.A. T. Cosminele
Popa Marcian Bogdan

Comuna Cosminele, Judet Prahova

Nr. 63 din data de 10 octombrie 2022



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA COSMINELE
CONSILIUL LOCAL

ANEXA nr. 1 la HOTARAREA nr. 63 /10.10.2022
privind participarea la apelul de proiecte din Planul National de Redresare Si
Rezilientd (PNRR), COMPONENTA C10 - Fondul Local pentru depunerea
proiectului "REABILITARE ENERGETICA MODERATA DISPENSAR UMAN, SAT
COSMINA DE JOS, COMUNA COSMINELE, JUDETUL PRAHOVA”

Descrierea sumara a investitiei propusa prin proiect

1.Investitia Propusa:

REABILITARE ENERGETICA MODERATA DISPENSAR UMAN, SAT
COSMINA DE JOS, COMUNA COSMINELE, JUDETUL PRAHOVA” din comuna
Cosminele, Sat Cosmina De Jos, nr.167C, judetul Prahova.

2.Descrierea Investitiei:

Cladirea pentru care se propun solutile de crestere a performantei
energetice este Cladire Dispensar Uman, Nr .167C, Sat Cosmina De Jos, Judet
Prahova, cladire P+1, suprafatd construita 99 mp, suprafata desfasurata 198 mp

Anul construirii cladirii este 1978.
Fatada nu are elemente arhitecturale deosebite.
Acoperisul este realizat sub forma de sarpanta.

Cladirea nu prezinta elemente speciale de umbrire a fatadelor.
Tencuielile exterioare.

Sunt similipiatra de culoare gri.

Structura de rezistenta este formata din stalpi si grinzi de beton.

Expertiza tehnica a fost intocmita de un expert tehnic, persoana fizica
atestata pentru cerinta esentiala "A1 - rezistenta si stabilitate pentru
constructii”, prin metoda calitativa prevazuta de reglementarile tehnice in
vigoare.

Lucrarile de reabilitare sg vor realiza numai dupa aplicarea tuturor
recomandarilor si solutiilor din raportul de expertiza.

Incalzirea este asigurata de o centrala termica, alimentata cu energie
electrica din SEN.



Alimentarea cu caldura se considera in regim continuu.

Cladirea este alimentata cu apa rece prin intermediul bransamentului,
racordat la reteaua comunala. In cladire sunt montate puncte de consum
apa rece si apa calda, conform cu datele prezentate in Fisa de analiza
termica si energetica a prezentului audit.

Sistemul de iluminat s-a stabilit in urma releveului efectuat. Corpurile de
iluminat sunt majoritar cu incandescenta, dar si fluorescente.

Instalatia de iluminat interior are o putere instalata de aproximativ 7 KW.

* izolatia termica a elementelor extenoare de constructie nu este in
conformitate cu reglementarile in vigoare, valorile rezistentelor
termice ale peretilor exteriori si a planseului de sub pod situandu-se
cu mult sub valorile minime- obligatorii, mentionate in Ordinul
2641/2017,

- tencuiala fatadelor este ceainitiala, nerefacuta:
Clasa de risc seismic existentd este nepericuloasa, Rslll , In caz de
seism de VIl grade MSK.

3.Probleme identificate:

Avand in vedere aspectele prezentate mai sus si faptul ca imobilul are o
vechime de peste 44 de ani, rezulta necesitatea cresterii performantei energetice a
cladirii prin izolarea termica a fatadelor si refacerea finisajelor, inlocuirea tamplariei
existente cu tamplarie performanta energetic, termoizolarea podului, reabilitarea
sarpantei si a invelitorii cladirii, inlocuirea instalatiei electrice, instalarea de surse
alternative

Izolatia termica a elementelor exterioare de constructie nu este in conformitate
cu reglementarile in vigoare, valorile rezistentelor termice ale peretilor exteriori si a
planseului de sub pod situandu-se cu mult sub valorile minime obligatorii.Tencuiala
fatadelor este cea initiala, nerefacuta.

4.Interventii propuse:

Lucrari necesare pentru cresterea eficientei energetice:

v' corectarea invelitorii acoperisurilor din tabla si a detaliilor de etansare( se
inlocuieste astereala de lemn, elementele verticale (popi) si orizontale, se
reface/inlocui invelitoarea, se va revizui sarpanta din lemn prin verificarea
fiecarui element component

v' corectarea invelitorii acoperisurilor din tabla si a detaliilor de etansare( se
inlocuieste astereala de lemR, elementele verticale (popi) si orizontale, se
reface/inlocui invelitoarea, se va revizui sarpanta din lemn prin verificarea
fiecarui element component

v' imbunatatirii termice a constructiei;



eliminarea igrasiei;
inlocuirea conductelor si caminelor:
refacerea tencuielilor;

Imbunatatirea sistemului deincalzire;
refacerea trotuarelorperimetrale;

£ it e N

S€ propune, ca sursa regenerabila de energie, o instalatie de panouri solare
termice cu tuburi vidate care sa asigure apa calda menajera de consum prin
intermediul unui boiler bivalent.

v' pentru reducerea consumului de energie electrica este necesard inlocuirea
corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum
redus si inlocuirea circuitelor electrice, tinand cont de vechimea si starea
materiala a circuitelor existente. corpurile noi se vor monta pe aceleasi pozitii .
Suplimentar, tot ca sursa regenerabila de energie, se vor monta panouri
solare fotovoltaice pentru asigurarea consumului electric pentru iluminat si
pentru a compensa consumul de energie electrica a pompelor de caldura,
panouri care sa produca energie electrica utilizabila pe durata functionarii
cladirii.

v' pentru reducerea consumului de energie datorat ventilarii spatiilor, se
propun recuperatoare de caldura locale, in toate spatiile;

reabilitarea instalatiei de distributie agent termic incalzire:

reabilitarea instalatiei electrice;

reabilitatrea instalatiei de distributie apa calda menajera

montarea unuirobinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic:
izolarea conductelor de distributie apa caldamenajera.

NN N S

Detalierea interventiilor propuse este prezentatd in Expertiza Tehnica
intocmita de ing. Mihai Ursachescu si Auditul Energetic intocmit de cétre ing.
Marian Atila Ignat.

Interventiile de reabilitare moderata, se va contribui la:

- realizeaza o economie de energie pentru incalzire de 81,2%, si se
obtine un consum specific de energie pentru incalzire, pentru zona

climatica li de 82.52 kWh/m Zan, motiv pentru care ii recomandam
pentru fazele urmatoare de proiectare.
- reducere a consumului anual specific de energie finala pentru
incalzire (kWh/m2 an) : 352.31
- reducere a consumului de energie primara (kWh/m2 an): 1,128.21
- consumul de energie primara utilizand surse regenerabile la
finalul implementarii proiectului (kWh/m2 an) : 96.92
- arie desfasurata de cladiregublica, renovata energetic (m2): 198
- reducere anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent kgC02/m2 an) :
340.34

e reabilitarea cladirii;

o reducere cheltuielilor cu utilitatile;



e reducerea poludrii;

e cresterea eficientei energetice.

Avand in vedere aspectele prezentate mai sus, rezulti necesitatea reabilitirii
energetice generale a anvelopei cladirii.

PRESEDINTE,

Grigore Copstantin 'Contrasemneazé pentru legalitate
Secretar general al U.A.T. Cosminele,

Popa Marcian Bogdan
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Anexa nr. 1 la HCL
Nr. 63
Data: 10 octombrie 2022



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA COSMINELE
CONSILIUL LOCAL

ANEXA nr. 2 la HOTARAREA nr. 63 / 10.10.2022
privind participarea la apelul de proiecte din Planul National de Redresare Si
Rezilienta (PNRR), COMPONENTA C10 - Fondul Local pentru depunerea
proiectului "REABILITARE ENERGETICA MODERATA DISPENSAR UMAN, SAT
COSMINA DE JOS, COMUNA COSMINELE, JUDETUL PRAHOVA”

BENEFICIAR, Aprob,
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA COSMINELE PRIM

NOTA DE FUNDAMENTARE
cu privire la necesitatea si oportunitatea investitiei REABILITARE ENERGETICA

MODERATA DISPENSAR UMAN, SAT COSMINA DE JOS, COMUNA COSMINELE
JUDETUL PRAHOVA”

Planului
National de Titlu apel proiect

Redresare si "REABILITARE ENERGETICA MODERATA DISPENSAR

Rezilienta, UMAN, SAT COSMINA DE JOS, COMUNA COSMINELE,
Componenta 10 JUDETUL PRAHOVA”
— Fondul local

Cladirea pentru care se propun solutiile de crestere a
performantei energetice este Cladire Dispensar Uman,Nr.
167C, Sat Cosmina De Jos, Judet Prahova, cladire P+1,
suprafata construits 99 mp, suprafata desfasurata 198 mp.

Anul construirii cladirii este 1978.

Fatada nu are elemente arhitecturale deosebite.




Descrierea pe
scurt a situatiei
actuale (date
statistice,
elemente
specifice, etc.)

Acoperisul este realizat sub forma de sarpanta.

Cladirea nu prezinta elemente speciale de umbrire a
fatadelor. Tencuielile exterioare sunt similipiatra de culoare

gri.

Structura de rezistenta este formata din stalpi si grinzi
de beton.

Expertiza tehnica a fost intocmita de un expert tehnic,
persoana fizica atestata pentru cerinta esentiala "A1 -
rezistenta si stabilitate pentru constructii", prin metoda
calitativa prevazuta de reglementarile tehnice in vigoare.

Lucrarile de reabilitare se vor realiza numai dupa
aplicarea tuturor recomandarilor si solutiilor din raportul de
expertiza.

Incalzirea este asigurata de o centrala
termica.alimentata cu energie electrica din SEN.

Alimentarea cu caldura se considera in regim
continuu.

Cladirea este alimentata cu apa rece prin intermediul
bransamentului, racordat la reteaua comunala. In cladire
sunt montate puncte de consum apa rece si apa calda,
conform cu datele prezentate in Fisa de analiza termica si
energetica a prezentului audit.

Sistemul de iluminat s-a stabilit in urma releveului
efectuat. Corpurile de iluminat sunt majoritar cu
incandescenta, dar si fluorescente.

Instalatia de iluminat interior are o putere instalata de
aproximativ 7 KW.

. izolatia termica a elementelor extenoare de
constructie nu este in conformitate cu reglementarile in
vigoare, valorile rezistentelor termice ale peretilor exteriori si
a planseului de sub pod situandu-se cu mult sub valorile
minime obligatorii, mentionate in Ordinul 2641/2017;

. tencuiala fatadelor este cea initiala, nerefacuta;
Clasa de risc seismic existenta este nepericuloasa,

Rslll , in caz de seism de VIl grade MSK.

Necesitatea investitiei

Lucrari necesare pentru cresterea eficientei energetice:
9

v’ corectarea invelitorii acoperisurilor din tabla si a
detalilor de etansare( se inlocuieste astereala de
lemn, elementele verticale (popi) si orizontale, se
reface/inlocui invelitoarea, se va revizui sarpanta din




Necesitatea si
oportunitatea
investitiei pentru
care se aplica

R RS T el e

v

v

v

lemn prin verificarea fiecarui element component

corectarea finvelitorii acoperisurilor din tabla si a
detaliilor de etansare( se inlocuieste astereala de
lemn, elementele verticale (popi) si orizontale, se
reface/inlocui invelitoarea, se va revizui sarpanta din
lemn prin verificarea fiecarui element component

imbunatatirii termice a constructiei;
eliminarea igrasiei;

inlocuirea conductelor si caminelor;
refacerea tencuielilor;

imbunatatirea sistemului deincalzire;
refacerea trotuarelorperimetrale;

seé propune, ca sursa regenerabila de energie, o
instalatie de panouri solare termice cu tuburi vidate
care sa asigure apa calda menajera de consum prin
intermediul unui boiler bivalent.

pentru reducerea consumului de energie electrica
este necesara inlocuirea corpurilor de iluminat cu
unele cu LED, cu durata mare de viata si consum
redus si inlocuirea circuitelor electrice, tinand cont de
vechimea si starea materiala a circuitelor existente.
corpurile noi se vor monta pe aceleasi pozitii
Suplimentar, tot ca sursa regenerabila de energie,
se vor monta panouri solare fotovoltaice pentru
asigurarea consumului electric pentru iluminat si
pentru a compensa consumul de energie electrica a
pompelor de caldura, panouri care sa produca
energie electrica utilizabila pe durata functionarii
cladirii.

.pentru reducerea consumului de energie datorat

ventilarii spatiilor, se propun recuperatoare de caldura
locale, in toate spatiile;

reabilitarea instalatiei de distributie agent termic
incalzire;

reabilitarea instalatiei electrice;

reabilitatrea instalatiei de distributie apa calda
menajera

montarga unui robinet de echilibrare termohidraulica
pe racordul termic;

izolarea conductelor de distributie apa calda
menajera.

Detalierea interventiilor propuse este prezentatd in




Expertiza Tehnica intocmitd de ing. Mihai Urs&chescu si
Auditul Energetice intocmit de cétre ing. Marian Atila Ignat.

Cresterea eficientei energetice si remedierea
degradarilor existente la costructie se realizeaza prin:

V! adaptarea si reglarea sistemului de
incalzire la necesarul de caldura redus ca urmare a
executarii lucrarilor de interventie la anvelopa,

v scaderea consumului de energie pentru apa
calda de consum si iluminat;

v mentinerea/realizareaventilarii corespunzatoare
a spatiilor ocupate;

4 informarea administratiei si a locatarilor despre
economisirea energiei;

W, intelegerea corecta a modului in care cladirea

trebuie sa functioneze atat in ansamblu cat si la nivel de
detaliu;

v desemnarea unui reprezentant pentru
urmarirea executiei lucrarilor de reabilitare termica:
v stabilirea  unei politici clare de

administrare in paralel cu o politica de economisire a
energiei in exploatare;

¥ incurajarea ocupantilor de a utiliza cladirea
corect, fiind motivati pentru a reduce consumul de
energie;

Oportunitatea investitiei

Investitia se va derula in cadrul componentei 70 - Fondul
Local din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR),
punctul 1.3 - Reabilitarea moderatd a cladirilor publice
pentru a imbunéatati serviciile publice prestate la nivelul
unitatilor administrativ-teritoriale.

Corelarea cu
proiecte deja
implementate la
nivel local

Nu este cazul.

Corelarea cu
proiecte in curs
de
implementare
de la nivel local

Nu este cazul.

Corelarea cu
celelalte
proiecte pentru
care se aplica la
finantare

Este corelat cu celelalte proiecte depose prin PNRR
Componenta C 10 Fond local

Efectul pozitiv

- realizeaza o economie de energie pentru incalzire




previzionat prin
realizarea
obiectivului de
investitii

de 81,2%, si se obtine un consum specific de energie pentru

incalzire, pentru zona climatica li de 82.52 kWh/m 2an, motiv
pentru care ii recomandam pentru fazele urmatoare de

proiectare.
. reducere a consumului anual specific de
energie finala pentru incalzire (kWh/m2 an) : 352.31

+ reducere a consumului de energie primara
(kWh/m2 an): 1,128.21

« consumul de energie primara utilizdnd surse
regenerabile la finalul implementarii proiectului (kWh/m2
an) : 96.92

- arie desfasuratda de cladire publica, renovata
energetic (m2): 198

« reducere anuala estimatd a gazelor cu efect de
sera (echivalent kgC02/m2 an) :

340.34

¢ reabilitarea cladirii;
» reducere cheltuielilor cu utilitatile;

¢ reducerea poluarii;
cresterea eficientei energetice

Modul de
indeplinire a
conditiilor
aferente
investitiilor

Investitia se va derula in cadrul componentei 70 - Fondul
Local din Planul National de Redresare si Rezilientd (PNRR),
punctul 1.3 - Reabilitarea moderata a cladirilor publice
pentru a imbunatati serviciile publice prestate la nivelul
unitatilor administrativ-teritoriale

Suma maxima eligibila ce poate fi solicitata: 440
euro/mp, fara TVA.

Cererile de finantare se vor completa cu valorile
eligibile ale proiectelor generat de cdtre aplicatia de
investitii PNRR, exprimate in lei fara TVA, Iludnd in
considerare cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021 de 1
euro=4,9227 lei. :

428.865,62 lei fara TVA ((echivalentul a 87.120 euro) la
care se adauga valoarea de 81.484,47 lei TVA aferenta
cheltuielilor  eligibile, pentru  proiectul REABILITARE
ENERGETICA MODERATA DISPENSAR UMAN, SAT
COSMINA DE JOS, COMUNA COSMINELE, JUDETUL
PRAHOVA”pentru efectuarea reabilitarii energetice a 198 mp
de cladire (la un pret unitar de 440 euro/mp)

Cheltuielile neeligibile vor fi suportate din bugetul local

Descrierea
procesului de
implementare

Implementarea  proiectului  presupune  mobilizarea
resurselor in cadrul activitatilor, identificarea problemelor pe
fiecare etapa, raportarea etapelor si monitorizarea in scopul
realizarii obiectivelor stabilite. Dupa ce proiectul a fost aprobat




si s-a obtinut finantarea lui, se efectueaza cea mai importanta
faza a proiectului: implementarea: Activitatile implementate in
cadrul proiectului implica incheierea unui contract de lucrari. in
faza de implementare, echipa proiectului si resursele necesare
vor fi pregatite pentru a efectua activitatile prevazute in

proiect, conform programarii si scopurilor prevazute anterior.

Evolutia activitatilor din proiect, este monitorizata si, dupa
caz se propun ajustari impuse de schimbarea conditiilor

initiale.

Dupé semnarea contractului de finantare, echipa de
management va avea intalniri privind analiza realizarii

implemetarii proiectului si pregatirea viitoarelor activitati.

Pentru asigurarea asistentei tehnice se va asigura un
Diriginte de Santier, care va monitoriza desfasurarea
proiectului, Tntocmind rapoarte trimestriale cu activitatile
desfasurate, constatarile rezultate si masurile intreprinse.

In vederea monitorizarii stadiului desfasurarii proiectului,
vor avea loc 3 intélniri la 3 luni, In urma carora se vor incheia
minute cu subiectele discutate de catre echipei de
management, reprezentantii executantului si dirigintele de
santier. Se vor efectua vizite in teren saptamanale.

Instrumentele utilizate: Minute cu privire la ce se discutd in

cadrul intalnirilor, fotografii cu stadii de executie etc

Elaborarea si continutul-cadru al documenetatiilor tehnico
economice pentru realizarea obiectivului, se vor elabora in
conformitatea cu prevederile Hotararii nr. 907 din 29.11.2016.

Achizitia serviciilor si lucrarilor se vor efectua 1in
conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind achizitiile
publice.

9 | Alteinformatii | Cheltuielile neeligibile vor fi suportate din bugetul local.

Secretar general comuna,

)
Popa Marcian Bogdan

iy




ROMANIA

JUDET PRAHOVA
COMUNA COSMINELE
PRIMAR

Nr. 3193 din 07.10.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
privind participarea la apelul de proiecte din Planul National de Redresare si

Rezilienta (PNRR), COMPONENTA C10 - Fondul Local pentru depunerea
proiectului "REABILITARE ENERGETICA MODERATA DISPENSAR UMAN, SAT
COSMINA DE JOS, COMUNA COSMINELE, JUDETUL PRAHOVA”

Cladirea administrativa P+1 situatd in sat/com. Sat Cosmina de Jos, Comuna
Cosminele, se afla intr-o stare tehnica precara dat fiind faptul ca lucrarile de intretinere
si modernizare, ce ar fi fost necesare pe perioada exploatarii, au fost realizate cu un
buget limitat si nu au vizat intregul imobil. Constructia administrativa P+1, propusa
pentru reabilitare si consolidare, avand auditul energetic facut si o expertiza tehnica din
care rezulta ca este impetuos necesar inceperea lucrarilor de reabilitare a cladirii.

Cladirea C1 cu functiunea de cladire administrativa dateaza cu aproximatie din
anul 1978 iar in anul 1999 a fost trecuta in inventarul domeniului public cu functiunea de
dispensar medical uman. Cladirea are o vechime de aproximativ 44 de ani, fiind
solicitata de o serie de seisme de origine vranceana. In ansamblul constructiei exista
fisuri si crapaturi datorate incarcarilor permanente, temporare sau exceptionale. In
aceste conditii, imobilul nu ndeplineste cerintele de rezistenta si stabilitate pentru
propria sa existenta. S-au constatat cateva degradari la elemente de rezistenta din lemn
cauzate de infiltratii la nivelul acoperisului. Au fost observate fisuri la nivelul planseelor
din lemn. Sarpanta din lemn de rasinoase prezinta degradari atat de natura fizica
(crapat, rupt) cat si de natura biochimica (putred, copt). In afara acestor deficiente,
legate de deprecierile materialului lemnos, la nivelul podului se constata o alcatuire a
acestuia mai putin tehnica.

Se impune izolarea termica a peretilor exteriori cu 15 cm vata minerala bazaltica.
Pe conturul tdmplariei se realizeaza racordarea izolatiei termice din placi de polistiren
extrudat cu o grosime de 3 cm, in zona glafurilor exterioare s$i a solbancurilor
prevazandu-se profile de intarire si protectie adecvate (din aluminiu) precum si benzi
suplimentare din fibra de sticla sau fibre organice. |zolarea termica a planseului superior
cu 25 cm vatd minerald bazaltica i zona planseului din lemn si 25 cm polistiren
extrudat in zona planseului din beton. Izolarea termica a planseului inferior prin
montarea in zona soclului a unui strat de polistiren extrudat de 10 cm grosime armat cu
fibra de sticla si finisat cu grund adeziv, caracterizat printr-o buna comportare la
actiunea umiditatii. Efectuarea unei sapaturi in jurul cladiri care sa permita
termoizolarea cladirii si placarea sub cota terenului natural cu polistiren extrudat. Se va



realiza hidroizolarea suprafetei aflatd sub cota naturala a terenului, inainte de aplicarea
polistirenului extrudat. Se vor reface trotuarele de protectie, in scopul eliminarii
infiltratiilor la infrastructura cl&dirii. Inlocuirea tamplariei exterioare in totalitate cu
tamplarie performanta energetic si dotarea tamplariei exterioare cu grile de ventilatie cu
fante de circulatie naturala controlata a aerului intre exterior $i spatiile ocupate (pentru
evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si al altor zone cu rezistenta termica
scidzutd) in pachetele de soluti PS2 si PS3. Inlocuirea sistemului vechi de incalzire
(sobe) cu sistem de distributie centralizatda a agentului termic pentru incalzire si apa
caldd de consum fintre sursa de incalzire si consumatori, inclusiv izolarea termica a
conductelor, in scopul reducerii pierderilor de caldura si masa, precum si montarea
robinetelor de presiune diferentiald la baza coloanelor de incélzire in scopul cresterii
eficientei sistemului de incélzire prin autoreglarea termohidraulica a retelei. Instalarea
unor pompe de caldura care sa acopere necesarul de caldura al cladirii dar si a
necesarului de racire pentru climatizare. Instalarea de panouri solare fotovoltaice. Sursa
de energie (instalatia/capacitatea de producere a energiei electrice) se va dimensiona
pentru utilizarea energiei produse doar pentru acoperirea necesarului anual de energie
al cladirii (fara distributia energiei in reteaua publicd). Se recomanda ca la
dimensionarea capacitadti de producere a energiei electrice, sursa alternativa de
producere a energiei electrice sa aiba o contributie de minim 30 % din necesarul anual
estimat de energie electrica dupa reabilitare/modernizare.

Pentru cladirea administrativd P+1 s-a executat auditul energetic, care din
continutul acestuia (Fisa de analiza termica si energetica a cladirii; Raport de audit
energetic; Certificatul de performantd energeticd al cladirii — starea tehnica initiala)
rezultd necesitatea reabilitarii cladirii iar din expertiza tehnica efectuata de un expert
tehnic atestat M.D.R.T. NR. 8873/25.08.2011, Dr. Ing. SZALONTAY C. COLOMAN
ANDREI, care in baza evaluarii calitative reiese incadrarea cladirii in clasa de risc Rsll.
Din aceasta cauza nu au mai fost verificate cerintele de deplasare la SLS, considerand-
se ca neindeplinirea verificarii la SLU conduce in mod direct la nerespectarea criteriilor
de verificare pentru SLS rezultadnd ca impune a lua urgent consolidarea cladirii pentru a
nu pune in pericol vietile oamenilor care lucreaza in cladire.

Sunt necesare interventii pentru cresterea gradului de asigurare la actiuni
seismice la minim RslIl.

Descrierea constructiei existente

Cladirea C1 cu functiunea de cladire administrativa dateaza cu aproximatie din
anul 1978 iar in anul 1999 a fost trecuta in inventarul domeniului public cu functiunea de
dispensar medical uman.

Structura cladirii C1 este alcatuita din doua tronsoane, unul cuprins intre axele A-
B int. cu 1-6 cu regim de inaltime P+E (partea din fata) iar cel de al doilea cu regim de
inaltime parter cuprins intre axele B-E int. cu 2-6 (partea din spate);

. Fundatii continue din beton simplu cu elevatii armate;

. Structura — structura din ,dual” zidarie portanta si partial cadre, cu plansee
din beton armat sin zona P+1 si din leman pe zona parter ;

. Placa pe sol din b.a;

. Acoperis de tip terasa zona P+1 si sarpanta din lemn cu invelitoare din
tabla cutata pe zona parter.



Pozitionarea in elevatie a golurilor este regulata iar de-a lungul timpului nu au
fost facute modificari majore ale pozitiei acestora. Au fost realizate cateva interventii in
trecut, insa nu s-a gasit documentatie referitoare la aceste modificari.

Conform studiului geotehnic fundatiile cladirii sunt realizate din beton simplu,
cota de fundare a acestora fiind de cca. 100cm fata de CTA respectand astfel
adancimea de inghet a zonei. Fundatiile sunt continui sub peretii portanti cu evazare de
5cm fata de peretii portanti.

Concluzia expertize tehnice:

In baza evaluarii calitative si a calculului structural reiese incadrarea cladirii in
clasa de risc Rsll. Din aceasta cauza nu au mai fost verificate cerintele de deplasare la
SLS, considerandu-se ca neindeplinirea verificarii la SLU conduce in mod direct la
nerespectarea criteriilor de verificare pentru SLS.

Avand in vedere motivatia expertizei tehnice, baza pe intentia beneficiarului de a
reabilita si de a creste eficienta energetica a cladiri cu functiunea de cladire
administrativa, prin expertiza de fata se propun o serie de lucrari de interventii
structurale la cladirea existenta.

Tinand cont de rezultatele analizelor calitative si cantitative reiese necesitatea
adoptarii unor masuri de interventie la structura cladirii pentru a putea fi incadrata in
clasa de risc seismic, minim III.

Concluzia audit energetic:
Pentru Solutia adoptata :
- izolarea termica a peretilor exteriori cu 15 cm vati mineral3 bazaltica;

- termoizolarea planseului superior spre pod cu 25 cm vatd minerald bazaltici in zona
planseului din lemn si 25 cm polistiren extrudat in zona planseului din beton;

- izolarea termica a planseului inferior (izolare soclu cu 10 ¢cm polistiren extrudat si placa
pe sol cu 5 cm polistiren extrudat);

- Inlocuirea tdmplariei exterioare cu tamplarie performants energetic;

- inlocuirea sistemului vechi de incalzire (sobe) cu sistem de distributie centralizats a
agentului termic;

- instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei termice (pompa de caldura
sol-apa);

- instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice (panouri
fotovoltaice);

- asigurarea calitatii aerului interior prin ventilarea spatiilor ocupate cu ajutorul unui
sistem de ventilare mecanica cu recupérare a caldurii (grad de recuperare minim 75%):;

- reabilitarea instalatiei de iluminat (corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata).



Concluzia arata :
-durata de recuperare a investitiei, in conditii de eficienta economica: 8,00 ani
-coeficientul global de izolare termicad G1 pentru cladirea reabilitata: 0,37 W/m3K

-consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator cladirii reabilitate:
35,69k\Wh/m2an

-economia anuala de energie: 106693,99 kWh/an; 9,17 t.e.p.; 84,89 %
-indicele anual specific de emisii echivalent CO2: 11,39 kgCO2/ m2an

-investitia specifica, fara TVA (constructii — instalatii/aria utild): 1,659 mii lei/m2a.u.

Concluzia audit energetic - indicatorii de performantd energetica
respectand cerintele ghidului:

Indicatori Valoare la Valoare la Reducere
inceputul finalul
implementarii implementarii | Valoare | procent
proiectului proiectului
Consumul annual specific 273,49 74,53 189,96 72%
de energie finala pentru
incalzire (kwh/m2 an)
Consumul de energie 522,42 160,18 362,24 69%
primara (kwh/m2 an)
Consumul de energie 522,42 88,95 433,47 82%
primara utilizand surse
regenerabile (kwh/m2 an)
Consumul de energie 0 71.23
primara utilizand surse
conventionale (kwh/m2 an)
Nivelul annual estimate al 68,11 15,62 52,49 77%
gazelor cu efect de sera
(echivalent kgCO2/m2 an)




In urma realizarii investitiei propuse se vor atinge urmatorii indicatori:

1. Interventiile propuse pentru cladire conduc la o reducere a consumului anual
specific de energie pentru incalzire de 93,01 % fata de consumul anual specific de
energie pentru incalzire inainte de renovarea fiecarei cladiri (cu exceptia cladirilor
cu valoare arhitecturald deosebita stabilite prin documentatiile de urbanism,
cladirilor din zone construite protejate aprobate conform legii)

2. Interventiile propuse pentru cladire conduc la reduceri ale consumului de
energie primara de

59,14% si ale emisiilor de CO2 de 94,79%, in comparatie cu starea de pre-
renovare.

Proiectul respecta obligatiile prevazute iIn PNRR pentru implementarea principiului ,Do
No Significant Harm” (DNSH), inclusiv cele din articolul 17 (,Prejudicierea in mod
semnificativ a obiectivelor de mediu”) din Regulamentul privind taxonomia, stabilite
pentru fiecare obiectiv de mediu.

Se va asigura durabilitatea investitiei si arhivarea si accesul la documente timp de 5 ani
de la data platii soldului sau, in absenta unei astfel de plati, de la data efectuarii ultimei
raportari.

Secretar general comuna,

Popa Marcian Bogdan
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ROMANIA

JUDET PRAHOVA

COMUNA COSMINELE

PRIMAR

NR. 3191 din data de 07.10.2022

REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Nae lulian primar al Comunei Cosminele, supun atentiei
Consiliului Local COSMINELE proiectul de hotarare privind participarea la apelul de
proiecte din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), COMPONENTA
C10 - Fondul Local pentru depunerea proiectului "REABILITARE ENERGETICA
MODERATA DISPENSAR UMAN, SAT COSMINA DE JOS, COMUNA COSMINELE,
JUDETUL PRAHOVA”

Cladirea administrativa P+1 situatd in Sat Cosmina de Jos, Judet Prahova, se
afla intr-o stare tehnica precara dat fiind faptul ca lucrarile de intretinere Si
modernizare, ce ar fi fost necesare pe perioada exploatarii, au fost realizate cu un
buget limitat si nu au vizat intregul imobil.

Constructia administrativd P+1, propusé pentru reabilitare si consolidare, avand
auditul energetic facut si o expertiza tehnica din care rezultd ca este impetuos necesar
inceperea lucrarilor de reabilitare a cladirii.

Cladirea C1 cu functiunea de cladire administrativa dateaza cu aproximatie din
anul 1978 iar in anul 1999 a fost trecut& in inventarul domeniului public cu functiunea de
dispensar medical uman. Cladirea are -0 vechime de aproximativ 44 de ani, fiind
solicitata de o serie de seisme de origine vranceana. In ansamblul constructiei exista
fisuri si crapaturi datorate incércarilor permanente, temporare sau exceptionale. in
aceste conditii, imobilul nu indeplineste cerintele de rezistenta si stabilitate pentru
propria sa existenta. S-au constatat cateva degradéri la elemente de rezistenta din lemn
cauzate de infiltratii la nivelul acoperisului. Au fost observate fisuri la nivelul planseelor
din lemn. Sarpanta din lemn de rasinoase prezinta degradari atat de natura fizica
(crapat, rupt) cat si de natura biochjgnica (putred, copt). In afara acestor deficiente,
legate de deprecierile materialului lemnos, la nivelul podului se constata o alcatuire a
acestuia mai putin tehnica.

Se impune izolarea termica a peretilor exteriori cu 15 cm vata minerala bazaltica.
Pe conturul tamplariei se realizeaza racordarea izolatiei termice din placi de polistiren



extrudat cu o grosime de 3 cm, in zona glafurilor exterioare si a solbancurilor
prevézandu-se profile de intarire si protectie adecvate (din aluminiu) precum si benzi
suplimentare din fibré de sticla sau fibre organice. Izolarea termica a planseului superior
cu 25 cm vatd minerald bazalticd in zona planseului din lemn si 25 cm polistiren
extrudat in zona planseului din beton. Izolarea termicd a planseului inferior prin
montarea in zona soclului a unui strat de polistiren extrudat de 10 cm grosime armat cu
fibrd de sticla si finisat cu grund adeziv, caracterizat printr-o buna comportare la
actiunea umiditatii. Efectuarea unei sipaturi in jurul cladiri care sa permita
termoizolarea cladirii si placarea sub cota terenului natural cu polistiren extrudat. Se va
realiza hidroizolarea suprafetei aflatd sub cota naturala a terenului, inainte de aplicarea
polistirenului extrudat. Se vor reface trotuarele de protectie, in scopul eliminarii
infiltratiilor la infrastructura cladirii. inlocuirea tamplariei exterioare in totalitate cu
tamplarie performanta energetic si dotarea tamplariei exterioare cu grile de ventilatie cu
fante de circulatie naturalad controlatd a aerului intre exterior si spatiile ocupate (pentru
evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si al altor zone cu rezistenta termica
scazutd) in pachetele de solutii PS2 si PS3. Tnlocuirea sistemului vechi de incalzire
(sobe) cu sistem de distributie centralizatd a agentului termic pentru incalzire si apa
caldi de consum intre sursa de incélzire si consumatori, inclusiv izolarea termica a
conductelor, in scopul reducerii pierderilor de caldura si maséa, precum si montarea
robinetelor de presiune diferentiald la baza coloanelor de incalzire in scopul cresterii
eficientei sistemului de incalzire prin autoreglarea termohidraulica a retelei. Instalarea
unor pompe de caldurd care sa acopere necesarul de caldurd al cladirii dar si a
necesarului de racire pentru climatizare. Instalarea de panouri solare fotovoltaice. Sursa
de energie (instalatia/capacitatea de producere a energiei electrice) se va dimensiona
pentru utilizarea energiei produse doar pentru acoperirea necesarului anual de energie
al cladiri (fard distributia energiei Tn reteaua publicd). Se recomandd ca la
dimensionarea capacitati de producere a energiei electrice, sursa alternativa de
producere a energiei electrice s3 aiba o contributie de minim 30 % din necesarul anual
estimat de energie electrica dupa reabilitare/modernizare.

Pentru cladirea administrativd P+1 s-a executat auditul energetic, care din
continutul acestuia (Figsa de analiza termica si energeticad a cladirii; Raport de audit
energetic; Certificatul de performantd energetica al cladirii — starea tehnica initiala)
rezultd necesitatea reabilitérii cladirii iar din expertiza tehnica efectuatd de un expert
tehnic atestat M.D.R.T. NR. 8873/25.08.2011, Dr. Ing. SZALONTAY C. COLOMAN
ANDREI. care in baza evaluarii calitative reiese incadrarea cladirii in clasa de risc Rsll.
Din aceasta cauza nu au mai fost verificate cerintele de deplasare la SLS, considerand-
se ca neindeplinirea verificérii la SLU conduce in mod direct la nerespectarea criteriilor
de verificare pentru SLS rezultand ca impune a lua urgent consolidarea cladirii pentru a

nu pune in pericol vietile oamenilor care lucreaza in cladire.

Sunt necesare interventii pentru cresterea gradului de asigurare la actiuni
seismice la minim Rslll.

Descrierea constructiei existente

Cladirea C1 cu functiunea de cladire administrativa dateaza cu aproximatie din
anul 1978 iar in anul 1999 a fost trecuta in inventarul domeniului public cu functiunea de
dispensar medical uman.

2( e

Structura cladirii C1 este alcatuita din doua tronsoane, unul cuprins intre axele A-
B int. cu 1-6 cu regim de inaltime P+E (partea din fata) iar cel de al doilea cu regim de
inaltime parter cuprins intre axele B-E int. cu 2-6 (partea din spate);

. Fundatii continue din beton simplu cu elevatii armate;



. Structura — structura din ,dual” zidarie portanta si partial cadre, cu plansee
din beton armat sin zona P+1 si din lemn pe zona parter ;

. Placa pe soldinb.a;

. Acoperis de tip terasa zona P+1 si sarpanta din lemn cu invelitoare din
tabla cutata pe zona parter.

Pozitionarea in elevatie a golurilor este regulata iar de-a lungul timpului nu au
fost facute modificari majore ale pozitiei acestora. Au fost realizate cateva interventii in
trecut, insa nu s-a gasit documentatie referitoare la aceste modificari.

Conform studiului geotehnic fundatiile cladirii sunt realizate din beton simplu,
cota de fundare a acestora fiind de cca. 100 cm fata de CTA respectand astfel
adancimea de inghet a zonei. Fundatiile sunt continui sub peretii portanti cu evazare de
5 cm fata de peretii portanti.

Concluzia expertize tehnice:

In baza evaluarii calitative si a calculului structural reiese incadrarea cladirii in
clasa de risc Rsll. Din aceasta cauza nu au mai fost verificate cerintele de deplasare la
SLS, considerandu-se ca neindeplinirea verificarii la SLU conduce in mod direct la
nerespectarea criteriilor de verificare pentru SLS.

Avand in vedere motivatia expertizei tehnice, baza pe intentia beneficiarului de a
reabilita si de a creste eficienta energetica a cladirii cu functiunea de cladire
administrativa, prin expertiza de fata se propun o serie de lucrari de interventii
structurale la cladirea existenta.

Tinand cont de rezultatele analizelor calitative si cantitative reiese necesitatea
adoptarii unor masuri de interventie la structura cladirii pentru a putea fi incadrata in
clasa de risc seismic, minim .

Concluzia audit energetic:
Pentru Solutia adoptata :
- izolarea termica a peretilor exteriori cu 15 cm vatd minerald bazaltica:

- termoizolarea plansgeului superior spre pod cu 25 cm vatd minerald bazaltici in zona
planseului din lemn si 25 cm polistiren extrudat in zona planseului din beton:

- izolarea termica a planseului inferior (izolare soclu cu 10 cm polistiren extrudat si placa
pe sol cu 5 cm polistiren extrudat);

- inlocuirea tamplariei exterioare cu tamplarie performants energetic;

- Inlocuirea sistemului vechi de incalzire (sobe) cu sistem de distributie centralizata a

agentului termic;

=
- instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei termice (pompa de cildura
sol-apa);

- instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice (panouri
fotovoltaice);



- asigurarea calitatii aerului interior prin ventilarea spatiilor ocupate cu ajutorul unui
sistem de ventilare mecanica cu recuperare a caldurii (grad de recuperare minim 75%):

- reabilitarea instalatiei de iluminat (corpuri de iluminat cu eficientd energetica ridicata).
Concluzia arata :

-durata de recuperare a investitiei, in conditii de eficienta economica: 8,00 ani

-coeficientul global de izolare termica G1 pentru cladirea reabilitats: 0,37 W/m3K

-consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator clidirii reabilitate:
35,69kWh/m2an

-economia anuala de energie: 106693,99 kWh/an; 9,17 t.e.p.; 84,89 %
-indicele anual specific de emisii echivalent CO2: 11,39 kgCO2/ m2an

-investitia specifica, fard TVA (constructii — instalatii/aria utila): 1,659 mii lei/m2a.u.

Concluzia audit energetic - indicatoriii de performanta energetica
respectand cerintele ghidului:

Indicatori Valoare la Valoare la Reducere
inceputul finalul
implementarii implementarii | Valoare | procent
proiectului proiectului
Consumul annual specific 273,49 74,53 189,96 72%
de energie finala pentru
incélzire (kwh/m2 an)
Consumul de energie 522,42 160,18 362,24 69%
primara (kwh/m2 an)
Consumul de energie 522,42 88,95 433,47 82%
primara utilizand surse
regenerabile (kwh/m2 an)
Consumul de energie 0 7123
primara utilizand surse
conventionale (kwh/m2 an)
Nivelul annual estimate al 68,11 15,62 52,49 77%
gazelor cu efect de sera
(echivalent kgCO2/m2 an) o




In urma realizarii investitiei propuse se vor atinge urmatorii indicatori:

1. Interventiile propuse pentru clddire conduc la o reducere a consumului anual
specific de energie pentru incalzire de 93,01 % fatd de consumul anual specific de
energie pentru incalzire inainte de renovarea fiecarei cladiri (cu exceptia cladirilor
cu valoare arhitecturala deosebitd stabilite prin documentatiile de urbanism,
cladirilor din zone construite protejate aprobate conform legii)

2. Interventiile propuse pentru cladire conduc la reduceri ale consumului de
energie primara de

59,14% si ale emisiilor de CO2 de 94,79%, in comparatie cu starea de pre-
renovare.

Proiectul respecta obligatiile prevazute in PNRR pentru implementarea principiului ,Do
No Significant Harm” (DNSH), inclusiv cele din articolul 17 (,Prejudicierea in mod
semnificativ a obiectivelor de mediu”) din Regulamentul privind taxonomia, stabilite
pentru fiecare obiectiv de mediu.

Se va asigura durabilitatea investitiei si arhivarea si accesul la documente timp de 5 ani
de la data platii soldului sau, in absenta unei astfel de plati, de la data efectuarii ultimei
raportari.

Primar,

Initiator —



